Alfa-Ill Stremsgyle

Alfa-ll Stramsgyle
Lgser de fleste behov for stremtilfarsel pa marinaen

Alfa-1l er utformet i elegante, sjgvannsbestandige elokserte
aluminiumsprofiler. Materialet bidrar til & gjgre dem robuste og
solide. Med helt nytt design og utforming fremstar Alfa-Il som
enda mer funksjonelle og moderne enn sin populeere forgjenger.
Det elegante utseende gjor at Alfa-1l passer inn i de fleste
omgivelser.

Spesifikasjoner:
2 eller 4 lasbare kontakter (industritype 216-6)
230V eller 400V valgfri tilfgrsel

Standard koblingsstykke handterer opp til 50mm2 kabler (kan
levere stgrre ved behov)

Selvlukkende dar

Egenskaper:

Leveres med LED lys som lyser skratt ned og ut. Dette gir en

behagelig og fin belysning uten & blende. Ved behov kan LED Mal pa Alfa stremsgyle:
lyset styres via. fotocelle. Lyskilden er av typen LED bar og Hoyde: 1220 mm
har en levetid pa ca. 35.000 timer. Alle kontakter blir testet for S 27000 [
utlevering. All elektronikk er plassert 60-70cm over bakken

Dybde: 230 mm

med tanke pa sng og vann. Tykt gods, hgy kvalitet pa
komponenter og at produktet er utviklet med hensyn til norsk Bunnplate i lakkert aluminium: 270 x 400 mm
klima skaper trygghet.

Saylene kan utstyres med stremmaélere, vannkran og Alfa-Il leveres komplett med montasjesokkel
slangeholder. Enkelt & ettermontere
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